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Yapı Malzemesi Yönetmeliği (AB) No: 305/2011 - Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011

1. Ürün tipi kimlik kodu: - Unique identification code of the 
product-type:

2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası 
ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu 
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası 
gereğince) 
Type, batch or serial number or any other factor allowing 
identification of the construction product (in accordance with 
Article 13/4 of the Regulation)

3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik 
şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım 
amacı veya amaçları
Intended use of the construction product, mentioned by 
manufaturer according to the relevant harmonized technical 
specification

4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası 
ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci 
fıkrası gereğince)
Manufacture’s name, registered trade name or registered 
mark and address (in accordance with Article 13/5 of the 
Regulation)

5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu 
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
belirtilen görevleri haiz)                                                       
If applicable, name and address of the authorised 
representative (in accordance with Article 14/2 of the 
Regulation)

6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin 
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: 
(Bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen.)
System or systems of evaluation and verification of 
consistency of construction product’s performance (stated in 
Annex-5 of the Regulation)

7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı 
malzemesine ilişkin performans beyanında
The statement of performance concerning a construction 
product covered by a harmonized standard

8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik 
Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin 
performans beyanında
The statement of performance concerning a construction 
material which a European Technical Assessment has been 
issued about:

ABS markalı, Bims ve Tuğla Örgü Harcı, BT100
ABS Branded, BT100 Pumice Block and Brick Mortar

Çimento esaslı, hazır bims ve tuğla örgü harcı.
Cement-based, ready-to-use pumice block and brick masonry 
mortar
Ürün tipi, üretim tarihi ve saati ürün üzerinde basılıdır.
The product type, production date and time are printed on the 
product.

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş.
4 Eylül Mah. Necmi Soylu Cad. No:2/1 Bozüyük, Bilecik, Türkiye

İlgili değil
Not applicable

Sistem 2+
System 2+

Türk Standartları Enstitüsü TS EN 998-2 Ocak 2017 sınıfına 
uygundur. / Production is according to Turkish Standart İnstitute TS 
EN 998-2 Ocak 2017.  

İlgili değil
Not applicable

For use in interior and exterior applications, in masonry works with 
pumice block and brick.

İç ve dış mekânlarda, bims ve tuğla ile duvar örme işlerinde.



10.  1 ve 2. maddelerde tanımlanan malzemenin performansı, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans 
beyanı sadece 4. maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.
The construction product which is defined in Article 1. and 2. of this document, has the defined performance values explained in 
Article 9. This statement of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in Article 4.
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Üretici firma adına imzalayan yetkili
Signed on behalf of the manufacturer by:        

Burcu Emir 
Yönetim Sistemleri Yöneticisi
Management Systems Manager

Eylül / September 2026

Su Oranı Water / Mixing Ratio 								        4 - 5 Lt/torba lt/bag

Kuru Birim Ağırlık / Dry Unit Weight 								        1400±200 Kg/m³

İşlenebilme Süresi / Workability Time 							       ≥60 Dakika minutes

Düzeltilebilme Süresi / Adjustment Time 							       ≥10 Dakika minutes

Derz Kalınlığı / Joint Thickness 								        2-3 mm

Tane İriliği / Grain Size 									         ≤2 mm

Basınç Dayanımı / Compressive Strength 							       M5,≥5 N/mm²

Bağ Dayanımı / Bond Strength 								        ≥0,3 N/mm²

Su Emme / Water Absorption 								        ≤0,5 kg/m².kg½

Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı / Water Vapour Permeability Coefficient 			   5/20 µ

Isıl İletkenlik / Thermal Conductivity 							       0,51 W/mk

Yangın Sınıfı / Reaction to Fire 								        A1

Uygulanan Standart / Standard 						      TS EN 998-2 09.01.2017’ye göre uygundur. 		
									         Complies with TS EN 998-2 dated 09.01.2017

9. Beyan Edilen Performans: 
Declared Performance


